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NOTICE D’INSTALLATION

STORES DE TERRASSE 

Escabeau avec 
plate-forme
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Cher Client,

Merci d’avoir choisi un store chez Weigerding.

L'usine, et donc le fabriquant, est la société Roche Habitat.

ATTENTION : avant d’utiliser le store, lire attentivement tous les avertisse-
ments et les instructions figurant dans cette notice et dans le livret de garantie. 

Ces documents font partie intégrante du produit et doivent être remis au client final qui 
devra les conserver et les avoir à disposition pour toutes consultations futures, jusqu’à 
l’élimination du store.

AVERTISSEMENT : L’installation doit être effectuée par du personnel qualifié 
conformément aux normes NF et aux dispositions nationales relatives aux installations 
électriques civiles.

Commencez par lire attentivement cette notice.

La tension des ressorts crée une force importante. Procédez avec précaution.

Lors de l’installation, positionnez-vous de manière stable. Utilisez une plate-forme indi-
viduelle roulante plutôt qu’un escabeau. Veillez à ce que le lieu de montage soit suffi-
samment éclairé. Débarrassez l’espace de travail de tous objets inutiles et assurez-vous 
qu’il n’y a personne d’autre que les monteurs. Des personnes incompétentes pourraient 
vous gêner ou courir un danger pendant le montage.

Weigerding décline toute responsabilité pour les éventuelles inexactitudes imputables à 
des erreurs d’impression ou de transcription contenues dans cette notice. Il se réserve 
la faculté d’apporter à ses produits toutes les modifications qu’il estime 
nécessaires ou utiles, y compris dans l’intérêt des utilisateurs, sans modifier leurs 
caractéristiques essentielles de fonctionnalité et/ou de sécurité. Aucune modification 
de conception ou de configuration doit être effectuée sans consultation du fabricant.
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Force F en kg par cheville en 
traction à l’arrachement pour un 
vent d’indice 5 de Beaufort (pres-
sion 70 Pa).

- Prenez conseil auprès de votre fournis-
seur de chevilles pour le choix du meilleur
élément de fixation adapté à la nature de
votre mur.

- Le store doit impérativement être fixé
avec des vis de ø 12 mm minimum.

- Les chevilles en plomb ou les chevilles à
frappe par expansion sont interdites.

- Si la qualité du mur supportant le store
ne permet pas l’utilisation rationnelle de
chevilles, il faut alors avoir recours à des
scellements de fixation.

a MODE DE FIXATION

Très important : la norme AFNOR demande  d’ap-
pliquer un coefficient de sécurité de 2 pour définir la  
cheville, soit charge de ruine = 2 F
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2 x M10

Longueurs
Avancées

Effort F (kg)
2,37 m 3,64 m 4,81 m 5,99 m

1,5 m 95 142 185 228

2,0 m 162 241 313 386

2,5 m 366 476 586

3,0 m 517 672 828

3,5 m 902 1111

Console pose de face Platine double ancrage

CONTRAINTES DE POSE3 CONTRAINTES DE POSE
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INCLINAISON MINIMALE

INCLINAISON MINIMALE

INCLINAISON MAXIMALE

INCLINAISON MAXIMALE

B ENCOMBREMENT
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Kolibri®
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PERÇAGE
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1 - Déterminer la hauteur de fixa-
tion des consoles murales en tenant 
compte des cotes d’encombrement.

2 - Tracer un trait d’axe horizontal 
correspondant à l’axe des chevilles 
basses.

1 - Mesurer la longueur Hors Tout du 
store, déduire 80 mm pour obtenir 
l’entraxe de fixation des supports.

2 - Percer et mettre les chevilles de 
fixation adaptées à la nature du mur.

3 - La longueur de la tige filetée sor-
tant du mur doit être comprise entre 
20 et 25 mm.

entraxe supports = 

Hors tout - 80 mm

20-25 mm

 40 
 50 Hors tout Store

Platine double 
ancrage (option)
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PROCÉDURE DE MONTAGE4

d ACCROCHE COFFRE

C FIXATION

1 - Approcher le crochet de fixation 
du coffre à la verticale de l’axe supé-
rieur de la console.

2 - Poser le store sur le support mural 
en faisant attention de ne pas pincer le 
câble d’alimentation.

3 - Visser la vis de verrouillage du store.

1- Vérifier la planéité du mur sous la
portée de la console

2 - Rectifier si nécessaire.

3 - Fixer les consoles de niveau en 
vérifiant la cote d’entraxe avant leur 
blocage.
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PROCÉDURE DE MONTAGE



1- Déployer le store entièrement.

2 - Sur chaque console, régler la hau-
teur de barre de charge souhaitée à 
l’aide de la vis A. Dévisser pour dimi-
nuer la hauteur.

3 - Pour remonter la barre de charge, 
soulever la barre de charge et visser 
jusqu’à la hauteur souhaitée.

A RÉGLAGE HAUTEUR BARRE DE CHARGE
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RÉGLAGE

MOTORISATION

RÉGLAGE

MOTORISATION
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6
Voir la notice d’installation 
et de réglage des moteurs tubulaires.
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